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Kiitos, kun valitsit timan tuotteen.

Tama kayttoohje sisaltaa tarkeita turvallisuustietoja ja -ohjeita, jotka auttavat sinua laitteen
kayttamisessa ja huoltamisessa.

Lue ndma kayttdohjeet huolellisesti ennen laitteen kaytt6a ja sailytd ne mydhempaa tarvet-
ta varten.

Merkki Tyyppi Merkitys

A VAROITUS Vakavan vamman tai kuoleman vaara
A SAHKOISKUN VAARA Vaarallinen jénnite

& TULI Palovaara

A HUOMIO Vamman tai omaisuusvaurion vaara
@ TARKEAA | HUOMAUTUS Jarjestelman oikea kayttd
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1 TURVALLISUUSOHJEET

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

* Lue nama kayttoohjeet huolellisesti ennen laitteen
kayttoa ja sailyta tama opas myohempaa tarvetta
varten.

/\ Tarkista laitteen pakkaus ja ulkopinta ennen sen
asentamista. Ala kayta laitetta, jos se nayttaa
vaurioituneelta tai jos pakkaus on avattu.

« Pakkausmateriaali suojelee laitetta matkan
aikana tapahtuvilta vaurioilta. Pakkausmateriaali
on ymparistoystavallista ja kierratyskelpoista.
Kierratysmateriaalin kaytto vahentaa raaka-aineiden
kulutusta ja jatetta.

/\ Tata laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset,
seka henkildt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset
kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole tarpeeksi tietoa
tai kokemusta, jos heidan toimiaan valvotaan, heille
annetaan ohjeita laitteen turvallisesta kaytosta ja jos
he ymmartavat laitteen kayttoon liittyvat vaarat. Lapset
eivat saa leikkia laitteen kanssa.

Aroista pakkaus ja pida se lasten ulottumattomissa.

/\ Pidé pesu- ja huuhteluaineet lasten
ulottumattomissa.

/\ Laitteeseen voi jaada joitain jaamia pesun jalkeen.
Pida lapset poissa laitteen laheisyydesta, kun se on
auki.
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1.2 Asennukseen liittyvat varoitukset

+ Valitse laitteelle soveltuva ja turvallinen
asennuspaikka.

 Laitteen kanssa saa kayttaa vain alkuperaisia
varaosia.

/2 /\lrrota laite verkkovirrasta ennen asentamista.
/\ Valtuutetun palveluntarjoajan on asennettava laite.

Jos kukaan muu kuin valtuutettu toimija asentaa
laitteen, sen takuu voi mitatoitya.

/\Tarkista, etta sisatilan sahkosulakejarjestelma
kytketty turvallisuusmaaraysten mukaisesti

/N\Kaikkien sahkoaliitantojen taytyy olla arvokilpien
mukaisia.

AA Varmista, etta laite ei ole virtajohdon paalla.

/MAI3 koskaan kytke laitetta jatkojohdon tai jakorasian
avulla.

/\Varmista, ett virtajohto on helposti saatavilla
laitteen asennuksen jalkeen.

* Pyorita laite ensimmaisen kerran asennuksen
jalkeen tyhjana.

/A /\Laite ei saa olla kytkettyna virtapistokkeeseen

paikoilleen asettamisen aikana.

/\Kéyta aina laitteen mukana toimitettua pinnoitettua

pistoketta.

/2\/\Vain pateva sahkoasentaja saa korvata
vioittuneen virtajohdon.
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« Liita letku suoraan veden tulohanaan. Hanasta
tulevan veden paineen pitaisi olla vahintaan 0,03
Mpa ja enintaan 1 Mpa. Jos vedenpaine on yli
1 Mpa, hanan ja koneen valiin taytyy kiinnittaa
paineenrajoitusventtiili.

1.3 Kayton aikana

« Tama laite on tarkoitettu vain kotitalouskayttoon.
Sita ei saa kayttaa mihinkaan muihin tarkoituksiin.
Kaupallinen kaytto mitatoi takuun.

/NAl3 seiso, istu tai aseta kuormia laitteen luukun
paalle sen ollessa avoinna.
mKéyté vain astianpesukoneille

valmistettuja pesu- ja huuhteluaineita. Yrityksemme
ei ole vastuussa mistaan epasopivasta kaytosta
aiheutuneista vahingoista.

/NAl4 juo laitteen vetta.

A A3 1aita koneen pesuosaan mitaan syovyttavia

kemikaaleja.

« Tarkista muoviesineiden lammonkestavyys ennen
konepesua.

/\Laita laitteeseen vain konepestavia esineita alaka

ylitayta koreja.

/NAla avaa luukkua niin kauan kuin laite

on kaynnissa, ettei kuuma vesi laiky ulos.

Turvamekanismi pysayttaa laitteen, jos sen luukku
avataan.
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/N\Luukkua ei saa jattaa auki. Se voi aiheuttaa
onnettomuuden.

/\Laita veitset ja muut teravat esineet
lusikkatelineeseen tera alaspain.

/2\/\Laitteen luukku aukeaa ohjelman lopuksi,

jos energiansaastoasetus on kaytossa ja mallissa

on automaattisesti avautuva luukku. Valta luukun
sulkemista minuuttiin, ettei astianpesukone
vahingoitu. Nopeuta kuivumista jattamalla luukku
auki 30 minuutiksi ohjelman paattymisen jalkeen. Ala
seiso luukun edessa sen jalkeen, kun kuulet oven
automaattisen avautumisen merkkiaanen.

/\ Laitevaurion saa korjata vain valtuutettu
huoltoyhtio. Muuten sen takuu mitatoityy.

/2\/\Laite on irrotettava virtaldhteesta ennen
huoltotoimenpiteita. Al irrota virtajohtoa vetamalla.
Sulje vesihana.

OAainaisella jannitteella kaytto saattaa laskea
toiminnan laatua.

/Nlrrota virtajohto turvallisuussyista, kun ohjelma on
paattynyt.

AAIé irrota pistoketta marin kasin valttaaksesi
sahkoiskun.

/\/\lrrota laite virtalahteesta pistokkeesta vetamalla.
Ala veda koskaan johtoa.
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2 ASENNUS

2.1 Laitteen asettelu

Aseta laite paikkaan, jossa sen voi helposti
tayttada ja purkaa. Al4 aseta laitetta
paikkaan, jonka lampétila voi laskea 0 °C
alapuolelle.
Lue kaikki pakkauksen varoitukset ennen
kuin poistat pakkauksen ja asetat laitteen.
Sijoita laite lahelle vesihanaa ja viemaria.
Huomioi, ettei liitoksia voi enaa muuttaa,
kun laite on paikoillaan.
Al pitele laitetta sen luukun tai paneelin
varassa.
Jata laitteen ymparille tarpeeksi tilaa
siivoamista varten.
Varmista, ettei veden tulo- ja
poistoletkut ole puristuneet tai
juuttuneet mihinkaan ja ettei laite ole sen
virtajohdon paalla.
Saada laitteen jalustaa niin, ettd se on
suorassa ja tasapainossa. Laite pitaa
asettaa tasaiselle alustalle, silla sen luukku
ei sulkeudu oikein epavakaalla alustalla.

A Asenna koristepaneeli
kokoonpanolomakkeessa ilmoitetulla
tavalla. Muussa tapauksessa ovi ei ehka
aukea kunnolla ja voi ilmeta héyryvuoto-
ongelma.

2.2 Vesiliitanta

Suosittelemme tuloveden suodattamista,
ettei putkiston lika (hiekka, ruoste tai muu)
vahingoita laitetta. Tama ehkaisee myods
kellastumista ja sakan muodostumista
pesun jalkeen.

Lue veden tuloliitdnnan ilmoitukset!

Jos malliin on merkitty 25°, veden lampdtila
saa olla enintaan 25 °C (kylma

vesi).

Muut mallit:

Suositellaan kylmaa vetta, kuuman veden
maksimilampétila 60 °C.

2.3 Veden tuloliitanta

J

A VAROITUS Kayta laitteen mukana
tullutta uutta letkua. Al k&yta vanhan
laitteen letkua.

A VAROITUS Juoksuta vetta uuden
letkun lapi ennen sen yhdistamista.

A VAROITUS Liita letku suoraan
veden tulohanaan. Hanasta tulevan veden
paineen pitaisi olla vahintdan 0,03 Mpa ja
enintdan 1 Mpa. Jos vedenpaine on yli 1
Mpa, hanan ja laitteen valiin taytyy kiinnittada
paineenrajoitusventtiili.
VAROITUS Kun liitos on tehty, avaa
hana ja tarkista liitos vuotojen varalta.
Sulje vesihana aina, kun pesuohjelma on
paattynyt.

L

*

Joihinkin malleihin voi__asentaa
Aquastop-vesinokan. Ala vahingoita,
taita tai vaanna sita.
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2.4 Tyhjennysletku

Ve

min dcm

max 110c

A

Veden tyhjennysletku voidaan kiinnittéa
joko suoraan veden tyhjennysreikaan tai
altaan tyhjennysputkeen. Liitoksen pitéda
olla vahintdan 50 cm ja enintdan 110 cm
tasosta, johon laite on asetettu.

TARKEAA: Kun kaytdssé on yli4 m
mittainen poistoletku, astiat eivat
puhdistu kunnolla.

2.5 Sahkdliitanta

A VAROITUS Laite on méaaritetty
toimimaan 220-240 V:n suuruisen
jannitteen mukaisesti. Jos asennuspaikan
verkkojannite on 110 V, kytke koneen ja
virtaldhteen valiin muunnin, jonka jannite on
110/220 V ja virta 3 000 W.

AA Yhdista tuote maadoitettuun

pistorasiaan, jossa on Tekniset
madritykset -taulukon mukainen sulake.
A Laitteen maadoitettu pistoke

pitda kytkea soveltuvaa
jannitetta ja virtaa toimittavaan
pistorasiaan.

é é Jos maadoitusta ei ole,

valtuutetun sahkoasentajan pitaa
asentaa sellainen. Jos konetta kaytetaan
ilman maadoitusta, emme ei vastaa siita
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

AA Taman kodinkoneen

pistokkeessa voi joissain kohdemaissa
olla 13 A -sulake. (Esimerkiksi
Yhdistynyt kuningaskunta, Saudi-Arabia)
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3 TEKNISET MAARITYKSET

3.2 Tekniset maaritykset

~

3.1

ONooak~ON=

9.

10.
1.
12.

Yleinen rakenne

Ylakori ja telineet

Ylemmat suihkutusvarret

Alakori

Alemmat suihkutusvarret
Suodattimet

Tunnistekilpi

Ohjauspaneeli

Detergent and rinse-aid dispenser
Ruokailuvalinekori

Suolan annostelija

Ylakorin urasalpa

Aktiivinen minikuivausyksikko:

Jarjestelma kuivaa astiat tehokkaammin.

Turbokuivauslaite: Tdma jarjestelma

parantaa astioidesi kuivausta.

13 paikkaa
Kapasiteetti koskevaa
asetusta
Mitat
Korkeus 820-870 (mm)
Leveys 598 (mm)
Syvyys 570 (mm)
Nettopaino 42 kg
Kayttojannite / | 220-240 V 50
-taajuus Hz
Kokonaisvirta | 10 (A)
Kokonaisteho | 1 900 (W)
Maksimi: 1
Veden paine (Mpa) Minimi:
0,03 (Mpa)
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KIERRATYS

« Laitteen pakkauksen ja jotkut osat voi
kierrattaa.

» Kansainvalisesti merkityt muovit:(>PE<,
>PP<jne.)

» Kartonkiosat on tehty kierratyspaperista.
Ne voi laittaa paperinkierratykseen.

 Kotitalousjatteeseen sopimattomat
materiaalit on toimitettava
kierratyskeskukseen.

» Pyyda kierratyskeskuksesta lisatietoa eri
materiaalien havittamisesta.

PAKKAUS JA YMPARISTO

» Pakkausmateriaali suojelee
laitetta matkan aikana tapahtuvilta
vaurioilta. Pakkausmateriaali on
ymparistoystavallista ja kierratyskelpoista.
Kierratysmateriaalin kayttd vahentaa
raaka-aineiden kulutusta ja jatetta.

CE Yhdenmukaisuuslauseke
Vakuutamme, etta tuotteemme ovat
eurooppalaisten direktiivien, paatdsten

ja saadosten seka viitteissa lueteltujen
standardien mukaisia.

Vanhan laitteen havittaminen

Tama symboli tuotteessa tai
sen pakkauksessa merkitsee,
etta tata tuotetta ei saa havittaa
kotitalousjatteen mukana.
I | Laite on sen sijaan toimitettava
elektronisille ja sdhkolaitteille
soveltuvaan kierratykseen. Varmistamalla
tdman tuotteen asianmukaisen havitystavan
autat suojelemaan ymparistéa ja ihmisten
terveytta mahdollisilta haittavaikutuksilta,
joka voi muutoin aiheutua tdman tuotteen
epaasianmukaisesta loppukasittelysta.
Lisatietoja tdman tuotteen kierrattdmisesta
saat ottamalla yhteytta paikallisiin
viranomaisiin, kierratyskeskukseen tai
myymalaan, josta tuote on ostettu.
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4 ENNEN LAITTEEN
KAYTTAMISTA

4.1 Astianpesukoneen valmistelu
ensimmaista kayttéa varten

* Varmista, ettd sahkoén ja veden
maaritykset vastaavat laitteen
asennusohjeissa esitettyja arvoja.
Irrota kaikki pakkausmateriaali laitteen
sisalta.

» Saada veden pehmennysainetaso.

» Tayta huuhteluainelokero.

4.2 Suolan kiyttd (JOS KAYTOSSA)

Jotta astianpesukone pesisi astiat

hyvin, se tarvitsee pehmeaa, ts.
vahemman kalkkipitoista vetta. Jos vesi
on kalkkipitoista, astioihin ja koneen
sisdosiin jaa kalkkisaostumia. Tama
vaikuttaa kielteisesti koneen pesu-,
kuivaus- ja Kiillotustehoon. Kun vesi
virtaa pehmennysijarjestelman lapi, veden
kovuuden muodostavat ionit poistetaan
vedesta ja saadaan haluttu veden
pehmeys, joka takaa parhaan pesutuloksen.
Nama vettd koventavat ionit kerdantyvat
nopeasti pehmennysjarjestelmaan sisaan
virtaavan veden kovuudesta riippuen.
Pehmennysaine taytyy vaihtaa, jotta kone
toimii yhta tehokkaasti seuraavan pesun
aikana. Tata tarkoitusta varten kaytetaan
astianpesusuolaa.

Veden pehmentamiseen saa kayttaa vain
astianpesukoneille tarkoitettua suolaa. Al4
kayta helposti liukenevaa pienirakeista tai
jauhemaista suolaa. Muunlaisen suolan
kayttd voi vahingoittaa laitetta.

4.3 Tayttd suolalla (JOS KAYTOSSA)

Avaa suolakorin korkki kaantamalla

sita vastapaivaan, kun haluat lisata
pehmennyssuolaa. (1) (2) Tayta koriin
ensimmaisella kayttokerralla 1 kg suolaa

ja vetta (3), kunnes se on aivan taynna.
Suppilo (4) helpottaa tayttda. Sovita korkki
paikalleen ja kierra se kiinni. Tayta suolakori
(n. 1 kg) uudelleen joka 20-30 pesukerran

- J/

Tayta suolakori vedella ainoastaan
ensimmaisella tayttokerralla.

Kayta astianpesukoneita varten tarkoitettua
pehmennyssuolaa.

Suolakori tayttyy vedella, kun laite
kaynnistyy. Lisad pehmennyssuola taman
vuoksi ennen laitteen kaynnistamista.
Jos pehmennyssuola on valunut

yli etké kaynnista laitetta heti, esta
laitteen sy6pyminen pydrittamalla lyhyt
pesuohjelma.
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4.4 Testausnauha

’ u‘%(ts;; @ P'e: drgusl;iaa Ravista Odota Aseta laitteen
I(\fr:::i?‘t? (1 sek) nauhaa. (1 min.) kovuustaso.
[sssnssnnnmi}
200 TTTIIrIrmn
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HUOMAA: Oletustaso on 3. Jos kaytat kaivovetta tai veden kovuustaso on yli 90 dF,
suosittelemme suodattimen ja puhdistimen kayttoa.

4.5 Vedenkovuustaulukko

Taso German dH Fred|'1:ch Br(i’tlissh Osoitin
1 0-5 0-9 0-6 Naytolla nakyy L1.
2 6-11 10-20 7-14 Naytolla nakyy L2.
3 12-17 21-30 15-21 Naytolla nakyy L3.
4 18-22 31-40 22-28 Naytolla nakyy L4.
5 23-31 41-55 29-39 Naytolla nakyy L5.
6 32-50 56-90 40-63 Naytolla nakyy L6.

4.6 Veden kovuuden saato

Astianpesukoneessa on jarjestelma, joka vahentaa vesijohtoveden kovuutta. Selvita
hanavetesi kovuus ottamalla yhteytta vesiyhtioosi tai kayttamalla testausnauhaa (jos
sellainen on saatavilla).

4.7 Asetus

Paina ohjelmapainiketta, kun laite on sammutettu.

» Kytke kone paalle painamalla paalle/pois-painiketta ja paina edelleen ohjelmapainiketta
vahintaan 3 sekunnin ajan.

» Jos "kovuusasetus" tunnistetaan, "SL" naytetdan 2 sekunnin ajan.

Vapauta ohjelmapainike. Viimeinen asetus naytetaan.

 Aseta taso ohjelmapainikkeella. Jokainen painallus lisd&a kovuustasoa. Kovuusaste 1

tulee kovuusasteen 6 jalkeen.

Viimeiseksi valittu veden kovuusaste tallennetaan muistiin sammuttamalla kone paalle/

pois-painikkeella.
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4.8 Pesuaineen kaytto

Kayta vain pesuainetta, joka on tarkoitettu
kotitalouksien astianpesukoneille. Sailyta
pesuaineet viiledssa ja kuivassa paikassa
lasten ulottumattomissa.

Paras pesutulos saadaan kayttamalla
ohjelmalle sopivaa pesuainetta. Tarvittava
pesuaineen maara riippuu syklista seka
astioiden maarasta ja likaisuudesta.

Ala taytd pesuainelokeroa liian tiyteen,
silla se voi jattéda valkoisia tai sinisia
tahroja laseihin ja astioihin tai syovyttaa
laseja. Jatkuva pesuaineen liikakaytto voi
vahingoittaa laitetta.

Liian vaha pesuaine huonontaa pesua ja voi
jattda kovassa vedessa astioiden valkoisia
jalkia.

Katso lisatietoja pesuaineen valmistajan
ohjeista.

4.9 Pesuainesiilion tayttaminen

Tyodnna pesuainelokeron salpa auki ja lisaa
pesuaine.

Paina lokeron luukku kiinni. Pesuaine
lokero on taytettava ennen joka ohjelman
alkua. Jos astiat ovat hyvin likaisia, lisaa
pesuainetta esipesuainelokeroon.

s N

IDETERGENT

S 3

(& J

4.10 Yhdistetyt pesuaineet

Naita tuotteita kaytetaan valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Ala koskaan laita yhdistelm&pesuainetta
sisatilaan tai aterinkoriin.
Yhdistelmapesuaineessa on pesuaineen
lisdksi huuhteluainetta, suolan korvaavia
aineita ja mahdollisesti myds muita
ainesosia.

Suosittelemme, ettet kayta

Fl -

yhdistelmapesuaineita lyhyissa ohjelmissa.
Pesuaineet sopivat naihin ohjelmiin
paremmin.

Ota yhteys pesuaineen valmistajaan, jos
sinulla on ongelmia yhdistelmapesuaineiden
kanssa.

Varmista, ettéd veden kovuustason ja
huuhteluaineen asetukset ovat oikein, kun
lopetat yhdistelImapesuaineen kayton.

4.11 Huuhteluaineen kaytto

Huuhteluaine kuivattaa astiat ilman tahroja
tai viivoja. Huuhteluainetta tarvitaan
aterimien puhdistamiseen ja lasien
kirkastamiseen. Huuhteluaine lisataan
automaattisesti kuumahuuhtelun aikana.
Jos huuhteluainetta annostellaan lilan
vahan, astioihin jaa valkoisia tahroja,
eivatka ne kuivu ja peseydy kunnolla.
Jos huuhteluainetta annostellaan liikaa,
laseihin ja astioihin muodostuu sinertava
kerros.

4.12 Huuhteluaineen taytto ja asetukset

Avaa huuhteluainelokeron korkki. Tayta
lokero huuhteluaineella MAX-tasoon asti ja
sulje korkki. Varo, ettei huuhteluainetta tule
likaa, ja pyyhi mahdollisesti laikkynyt aine
pois.

Muuta huuhteluaineen maaraa ennen
laitteen kdynnistamista:

» Paina ohjelmapainiketta ja pida
painettuna.

Kaynnista laite.

Pida ohjelmapainike painettuna, kunnes
naytolle ilmestyy "rA”. Huuhteluaine-
asetus tulee veden kovuus-asetuksen
jalkeen.

+ Laite nayttaa edellisen asetuksen.
 Aseta taso ohjelmapainikkeella.

+ Tallenna asetus sammuttamalla laite.

» Tehdasasetus on "4”.

Nosta tasoa, jos astiat eivat kuivu kunnolla
tai jos niissa on laikkia. Vahenna tasoa, jos
astioihin jaa sinisia tahroja.
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Kirkastusannos

Osoitin

annosta.

1 Huuhteluainetta ei | Naytolla nakyy "r1”.
annostella.
2 Annostellaan 1 Naytolla nakyy "r2”.
annos.

3 Annostellaan 2 Naytolla nakyy "r3”.
annosta.

4 Annostellaan 3 Naytolla nakyy "r4”.
annosta.

5 Annostellaan 4 Naytolla nakyy "r5”.
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5 ASTIANPESUKONEEN
TAYTTAMINEN

Noudata naita tayttdohjeita parhaan
tuloksen saavuttamiseksi.
Astianpesukoneen tayttaminen valmistajan
ilmoittamaan kapasiteettiin tukee energian
ja veden saastoa.

Ruokailuvalineiden huuhtelu kasin lisaa
veden ja energian kulutusta, eika sita
suositella. Voit sijoittaa kupit, lasit, jalalliset
lasit, pienet lautaset, kulhot jne. ylempaan
koriin. Ald anna pitkien lasien nojata
toisiinsa, koska ne eivat silloin pysy vakaina
ja saattavat vaurioitua.

Kun asetat koneeseen pitkajalkaisia

laseja ja maljoja, anna niiden nojata korin
reunoihin tai telineeseen, ei muita esineita
vasten.

Aseta kaikki kulhomaiset astiat, kuten kupit,
lasit ja kattilat suuaukko alaspain, silla
muuten ne voivat kerata vetta.

Jos koneessa on aterinristikko,
suosittelemme sen kayttéa parhaan
tuloksen saamiseksi. Asete kaikki suuret
ja erittain likaiset tiskit (kattilat, pannut,
lautaset, kulhot jne.) alahyllylle.

Lautasia ja aterimia ei pida asettaa
paallekkain.

A VAROITUS: Varmista, ettei taytto esta
suihkuvarsien py6rimista.

A VAROITUS:Varmista, ettei taytto esta
pesuaineen annostelijan avautumista.

5.1 Suositukset

Poista tiskeista kaikki suurikokoiset jaamat
ennen kuin asetat ne koneeseen. Kaynnista
kone taysin taytettyna.

Ala ylikuormita vetokiskoja tai aseta
tiskeja vaaraan koriin.

/!\ VAROITUS Mahdollisten
vaaratekijoiden valttamiseksi pitkdkahvaiset
ja teravat valineet asetetaan terava paa
alaspain tai vaakasuuntaan korissa.
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Ylakori

Korkeuden saato

Avaa kiskojen paissa olevat pysayttimet
kaantamalla ne sivuille (oheisen kuvan
mukaisesti), ja veda kori ulos ja irrota se.
Vaihda rullien sijaintia, aseta teline takaisin
kiskoille ja huolehdi, etta suljet kiskojen
pysayttimet. Kun ylakori on yldasennossa,
alakoriin voi laittaa pannuja ja muita suuria
esineita.
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Saaddettava ylakori (tapin muoto)

Saadettavien telineiden avulla laseja ja
kuppeja voi laittaa telineen paalle tai alle.
Telineet voi saataa 2 eri korkeudelle.
Telineisiin voi laittaa myos vaakatasoon
aterimia ja muita ruokailuvalineita.

p

FI- 14



5.2 Vaihtoehtoiset korin lastaukset ASTIANPESUKONEESEEN

Alakori .

SOPIMATTOMAT ESINEET

Tupakantuhkat, kynttilan jaanteet,
kiillotusaineet, maali, kemialliset aineet,
rautasekoitemateriaalit.

Haarukat, lusikat ja veitset, joissa on
puulla, luulla, norsunluulla paallystetyt
varsi, liimatut esineet ja esineet,

jotka ovat hankaavien, happamien tai
kemiallisten aineiden likaamia.
Lampoherkat muovi-, kupari- tai
tinapaallysteiset astiat.

Alumiini- tai hopeaesineet.

Jotkut hauraat lasit, koristemaalatut
posliinit, jotkut kristalliesineet, paallystetyt
aterimet, lyijykristallilasit, leikkuulaudat,
tekokuituesineet.

Imukykyiset esineet, kuten sienet ja
keittidliinat.

@TARKEM: Osta jatkossa
astianpesukoneenkestavia keittidvalineita.

Tarkea huomautus testauslaboratiorioille

Jos haluat lisatietoja EN-saanndsten
vaatimista testeista ja painetun kappaleen

Virheelliset taytot kayttdohjeista, laheta koneen mallin

Virheellinen taytté voi huonontaa pesu- ja ni

mi ja sarjanumero tahan osoitteeseen:

kuivaustehoa. Varmista hyva pesuteho dishwasher@standardtest_info

seuraamalla valmistajan ohjeita.
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6 OHJELMATAULUKKO

P1 P2 P3 P4
Ohjelman nimi: Pika 30" Eko Super 50 Tehokas 65 °C | Automaattinen
Energiaa ja Nopea
vettd saastava esu 0?1' elma
Pikaohjelma vakio-ohjelma pnormajalisti
kevyesti normaalisti likaantuneiden Automaattinen
o +. | likaantuneiden likaantuneiden, i Erittain likaisille ohjelma
Ruokajadmatyypit: | ™astioiden palvitidisessa | PUNSIo0Se tiskeille erittain likaisille
noe%ii?\n kc?lyet\c/)iZia oievien tiskeille.
P ‘ astioiden astioiden
pesuun. pesuun.
Likaantumisaste: Kevyt Keskitaso Keskitaso Raskas Raskas
"Pesuaineen
maara:
A: 25 cm3 A A A A A
B: 15 cm3"
Ohje('tr_“rﬁi’r‘] ‘;esw 00:30 03:25 00:50 01:57 01:25- 01:57
S(f\s‘v"ho?;“k'ggf 0.740 0.937 1.100 1.700 1.450-1.700
Vede’;:}(”s‘g)us (L 12.4 12.0 12.0 17.2 11.9-17.2

* Ohjelman kesto voi muuttua riippuen astioiden maarasta, veden lampdétilasta, ymparis-
ton l@mpdtilasta ja valituista lisdtoiminnoista.

* Muiden kuin eko-ohjelman arvot ovat ainoastaan suuntaa antavia

» Jos mallissasi on sameudentunnistin, siina on Tehokas ohjelma -toiminnon sijaan

Auto-ohjelma.

» Eko-ohjelma soveltuu normaalisti likaantuneiden ruokailuvalineiden puhdistamiseen.
Se on siihen kaytt66n tehokkain ohjelma, kun katsotaan yhdistettya energian ja veden
kayttéa, ja perusteella arvioidaan, tayttyvatkd EU:n ekosuunnitteluvaatimukset.

* Ruokailuvélineiden pesu kotikayttéon tarkoitetulla astianpesukoneella kuluttaa yleensa
vahemman energiaa ja vetta kuin kasinpesu, kun astianpesukonetta kdytetaan valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti.

» Kayta lyhyissa ohjelmissa vain jauhemaista pesuainetta.
* Lyhyet ohjelmat eivat sisalla kuivausvaihetta.

» Kuivumista voi nopeuttaa avaamalla laitteen luukun raolleen, kun pesuohjelma on
paattynyt.

« Saat paasyn tuotteen tiedot sisaltavaan tietokantaan lukemalla energiakyltissa olevan
QR-koodin.

@ HUOMAUTUS: Eko-ohjelman energiankulutus saattaa vaihdella saadosten 1016/2010
ja 1059/2010 mukaisesti. Tama taulukko on yhdenmukainen saaddésten 2019/2022 ja
2017/2022 kanssa.
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7 OHJAUSPANEELI
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Voit painaa virtapainiketta (4)

laitteen kaynnistdmiseksi. Virran merkkivalo
palaa, kun kone on kytkettyna paalle. Aseta
ohjelmisto painamalla ohjelmapainiketta (5).

Paina Aloitus/Tauko -painiketta (6)
aloittaaksesi ohjelman. Kun valittu ohjelma
on alkanut, pesuvalo syttyy ja ohjelman
kesto naytetaan naytolla. Jos avaat koneen
luukun ohjelman ollessa kaynnissa,
ohjelman numero ja kesto naytetaan
vuorotellen.

Voit seurata ohjelman kulkua
ohjauspaneelin pesu-, huuhtelu-, kuivaus-
ja loppu-valoista (7). Kun kuivausvalo
palaa, kone pysyy hiljaa 40-50 minuuttia.

HUOMAUTUS: Jos painat vaihtoehto (3)
-painiketta kerran, puolitdyttdvaihtoehto
aktivoituu. Tama vaihtoehto lyhentaa
valittujen ohjelmien kestoa virran ja
veden kulutuksen vahentamiseksi. Jos
kaytat pesuainetta, joka sisaltda suolaa,
huuhtelukirkastetta ja lisdominaisuuksia,
paina vaihtoehto-painiketta toisen kerran
ja aktivoi pesuainetablettitoiminto.
Lisapainikkeella (1) voit lisatd seuraavat
toiminnot pesuohjelmaan.

Kun hygieniatoiminto (8) on aktiivinen, voit
tehda pesuprosessista hygieenisemman
muuttamalla nykyisen ohjelman
pesulampdtilaa ja kestoa.

Jos valitset lisdhuuhtelutoiminnon (8),
ylimaarainen huuhteluvalo syttyy ja
pesu-huuhteluvaiheet lisataan valittuun
ohjelmaan, jolloin astioista tulee
puhtaampia ja kiiltdvampia.

Jos valitset lisdkuivaustoiminnon (8) ,
ylimaarainen kuivausvalo syttyy ja valitun
ohjelman kuivausaika pitenee,
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jolloin astiat kuivuvat paremmin. Lisaksi
hygienia- ja kuivaustoimintoja ei voida
valita samanaikaisesti, koska ne eivat ole
yhteensopivia kaikkien muiden toimintojen
kanssa

1.1. Koneen kadyttaminen

Jos olet kayttanyt jotain lisdtoimintoa
viimeksi kayttdmassasi pesuohjelmassa,
tama toiminto on aktiivinen seuraavassa
pesuohjelmassa. Jos haluat peruuttaa
kyseisen toiminnon juuri valitsemallesi
ohjelmalle, pida kyseisen toiminnon
painiketta painettuna, kunnes kyseiset valot
sammuvat, tai sammuta kone painamalla
virtapainiketta (4). Jos haluat kayttaa
lisdtoimintoa uudessa pesuohjelmassa,
valitse halutut toiminnot.

mHUOMAA: Jos sammutat koneen
viiveajan valitsemisen ja ohjelman
kaynnistdmisen jalkeen, viiveaika
peruutetaan.

mHUOMAA: Voit painaa viivepainiketta
(2) ennen kuin ohjelma alkaa viivastyttaa
ohjelman alkamisaikaa 1 - 19 tunnin
asetuksella.

Jos haluat muuttaa viiveaikaa, paina

ensin kaynnistys-/keskeytyspainiketta ja
valitse sitten uusi viiveaika painamalla
viivepainiketta. Aktivoi uusi viiveaika
painamalla kdynnistys-/keskeytyspainiketta.
Peruuta viive painamalla viivastyspainiketta,
kunnes viive on 0 tuntia.

mHUOMAA: Suolan tayttéindikaattori
(9) syttyy, jos suola puuttuu tai sita on liian
vahan. Tayta tassa tapauksessa suolasailio.

ﬂHUOMAA: Huuhtelukirkasteen
tayttéilmaisin (9)
syttyy, jos huuhtelukirkastetta ei ole tai sita

on lilan vahan. Tayta tassa tapauksessa
kirkastesailio.

7.2. Ohjelman vaihtaminen
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Jos haluat vaihtaa ohjelmaa, kun
pesuohjelma on kaynnissa.

—

Paina Kaynnistys-/keskeytyspainiketta.
]

p
Kun ohjelma on pysahtynyt,
valitse haluamasi ohjelma
ohjelmanvalintapainikkeella.
N

Kaynnista valitsemasi ohjelma
painamalla kéynnistys-/
keskeytyspainiketta.

Juuri valittu ohjelma jatkuu edellisen
ohjelman sijasta.

7.3. Ohjelman peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa ohjelman, kun pesu on
kesken.

Pida kaynnistys-/keskeytyspainike
painettuna 3 sekunnin ajan.

Loppu-valo vilkkuu peruutuksen aikana.
Laite poistaa veden sisaltaan noin 30
sekunnissa.

Kun Loppu-valo on syttynyt, paina
virtapainiketta

koneen sammuttamiseksi.

Irrota laitteen pistoke
seinasta. Kierra vesihana
kiinni.

mHUOMAA: Ala avaa luukkua ennen
kuin ohjelma on loppu.

mHUOMAA: Pesuohjelman lopussa
voit jattaa pesukoneen luukun raolleen
nopeuttaaksesi kuivumista.

mHUOMAA: Jos avaat koneen luukun
tai jos virta katkeaa pesuprosessin aikana,
ohjelma jatkuu, kun luukku on suljettu tai
virta on palautunut.
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8 PUHDISTUS JA YLLAPITO

Tiskikoneesi puhdistuksella on tarkea

merkitys sen elinkaarelle

Varmista, ettd vedenpehmennysasetukset

(jos saatavilla) on tehty oikein, ja etta

kaytat oikean maaran kalkkikertymia

torjuvaa pesuainetta. Taytd suolakammio
uudelleen, kun suolan anturin valo syttyy.

Astianpesukoneeseesi saattaa kertya

ajan saatossa kalkkia tai 6ljya. Jos néin

tapahtuu:

« Tayta pesuainekammio mutta ala
aseta mitaan tiskeja koneeseen.
Valitse korkeaa lampédtilaa kayttava
ohjelma ja kayta astianpesukonettasi
tyhjana. Jos tdma ei puhdista
astianpesukonettasi tarpeeksi hyvin,
kayta astianpesukoneisiin tarkoitettua
puhdistusainetta.

» Voit pidentaa astianpesukoneesi
elinkaarta puhdistamalla se
saanndllisesti kerran kuussa.

* Poista oven tiivisteista mahdolliset
kertymat ja vierasesineet pyyhkimalla
ne saanndllisesti kostealla liinalla.

8.1 Suodattimet

Puhdista suodattimet ja suihkuvarret
vahintdan kerran viikossa. Jos karkea- ja
hienosuodattimiin on jaanyt ruokajaamia,
irrota suodattimet ja puhdista ne hyvin
juoksevalla vedella.

a) Mikrosuodatin b) Karkeasuodatin

c) Metallisuodatin

Irrota suodatinyhdistelma puhdistamista
varten kaantamalla sita vastapaivaan

ja nostamalla sita ylospain (1). Veda
karkeasuodatin ulos mikrosuodattimesta
(2). Veda sitten metallisuodatin (3) irti.
Huuhtele suodattimet runsaalla vedella,
kunnes niissa ei enda ole jaamia. Koko
suodatinyhdistelma uudelleen. Sijoita
suodatinyhdistelma takaisin paikalleen ja
kierra sita myotapaivaan (4).

+ Al koskaan kayta astianpesukonettasi
ilman suodatinta.

* Vaarin kiinnitetyt suodattimet
heikentavat pesutulosta.

» Jotta kone toimisi oikein, suodattimien
oltava puhtaita.

8.2 Suihkuvarret

Varmista, etta suihkutusreiat eivat ole
tukossa, eika suihkuvarsiin ole tarttunut
ruuantahteita tai vierasesineita. Jos
havaitset tukkeumia, irrota suihkuvarret

ja puhdista ne juoksevan veden alla.

Poista ylempi suihkuvarsi kaantamalla sen
kiinnitysmutteria myotapaivaan ja vetamalla
sita alaspain. Kun asetat ylasuihkuvarren
takaisin paikoilleen varmista, ettd mutteri
on kunnolla kiristetty.
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8.3 Poistopumppu

Suuret ruuantahteet tai suodattimista lapi
paasseet vierasesineet saattavat tukkia
likaveden poistopumpun. Silloin huuhtelu-
vesi jaa suodattimien ylapuolelle.

AVaroitus, viiltohaavojen vaara!
Poistopumppua puhdistaessasi varmista,
ettd et vahingoitu lasinsirpaleisiin tai teravi-
in apuvalineisiin.

Tassa tapauksessa:

1. Irrota aina ensimmaiseksi laite sdhkover-
kosta.

2. Poista korit.

3. Poista suodattimet.

4. Poista vesi, kayta imusienta mikali tarpe-
ellista.

5.Tarkista alue ja poista kaikki vierasesine-
et.

6. Asta suodattimet paikoilleen.

7. Aseta korit takaisin paikoilleen.
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9 VIANMAARITYS

VIKA

MAHDOLLINEN SYY

VIANMAARITYS

Ohjelma ei kaynnisty.

Astianpesukoneen virtajohto on irti.

Liita pistoke virtaldhteeseen.

Astianpesukone ei ole paalla.

Kéaynnista astianpesukone paalle/pois-
painikkeella.

Sulake on palanut.

Tarkista sisasulakkeet.

Pesuhana on kiinni.

Avaa vesihana.

Astianpesukoneen luukku on auki.

Sulje laitteen luukku.

Veden tuloliitanta ja laitteen
suodattimet ovat tukossa.

Tarkista, ettei tuloliitdnnassa tai laitteen
suodattimissa ole tukoksia.

Vesi ei poistu laitteesta.

Veden tyhjennysletku on tukossa tai
vaantynyt.

Tarkista tyhjennysletku ja joko puhdista tai
suorista se.

Suodattimet ovat tukossa.

Puhdista suodattimet.

Ohjelma ei ole viela lopussa.

Odota, kunnes ohjelma on valmis.

Laite pysahtyy pesun
aikana.

Virtakatkos.

Tarkista verkkovirta.

Veden tulovirhe.

Tarkista vesihana.

Pesun aikana kuuluu
tarisevia ja iskevia
aania.

Suihkuvarsi osuu alakorin astioihin.

Siirra tai poista suihkuvartta estavat esineet.

Astioissa on
ruuantahteita.

Astiat on laitettu vaarin, eika vesi
ylety niihin.

Ala tayta koreja liian tayteen.

Astiat nojaavat toisiinsa.

Laita astiat, kuten astianpesukoneen
tayttdminen -luvussa neuvotaan.

Pesuainetta ei ole tarpeeksi.

Kéayta ohjelmataulukossa kerrottua
pesuainemaaraa.

Vaara pesuohjelma kaytdssa.

Valitse sopivin ohjelma ohjelmataulukon
avulla.

Suihkuvarret ovat ruuantahteiden
tukkimia.

Puhdista suihkuvarsien aukot ohuella
esineella.

Veden tyhjennyspumppu tai suodatin
on tukossa, tai suodatin on ei ole
kunnolla kiinni.

Tarkista, etta tyhjennyspumppu ja
suodattimet on kiinnitetty oikein.
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VIKA

MAHDOLLINEN SYY

VIANMAARITYS

Astioissa on vaaleita
tahroja.

Pesuainetta ei ole tarpeeksi.

Kayta ohjelmataulukossa kerrottua
pesuainemaaraa.

Huuhteluaineen annostelutaso tai
veden pehmennystaso on asetettu
liian alhaiseksi.

Nosta huuhteluaineen ja/tai
pehmennyssuolan tasoa.

Korkea veden kovuusaste.

Nosta veden pehmennystasoa ja lisaa
suolaa.

Suolalokeron korkki ei ole kunnolla
kiinni.

Tarkista, ettd suolalokeron korkki on suljettu
oikein.

Astiat eivat kuivu.

Kuivausasetusta ei ole valittu.

Valitse ohjelma, joka kayttaa
kuivausasetusta.

Huuhteluaineen annostelutaso on
liian alhainen.

Nosta huuhteluaineen annostelutasoa.

Astioissa on
ruostetahroja.

Astioiden ruostumattoman teraksen
laatu ei ole riittava.

Kayta vain konepestavia astioita.

Pesuvedessa on suuri maara
suolaa.

S&aada veden kovuustasoa veden
kovuustaulukon avulla.

Suolalokeron korkki ei ole kunnolla
kiinni.

Tarkista, etté suolalokeron korkki on suljettu
oikein.

Koneeseen tippui liikaa suolaa sita
taytettdessa.

Valta laikkymista kayttamalla suolan
tayttamiseen suppiloa.

Verkkovirran maadoitus on huono.

Ota valittdmasti yhteytté patevaan
sahkdasentajaan.

Pesuaine pysyy
lokerossa.

Pesuainetta lisattiin markaan
lokeroon.

Varmista ennen kayttoa, etta
pesuainelokero on kuiva.
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AUTOMAATTISET VIKAILMOITUKSET JA TOIMINTA

VIRHEKOODI MAHDOLLINEN VIKA MITA TEHDA

Tarkista, ettd tulohana on auki ja vesi virtaa sité pitkin

F5 Vetta ei ole tarpeeksi Irrota tuloletku hanasta ja puhdista letkun suodatin.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta huoltoon.

F3 Vesi virtaa jatkuvasti Sulje hana ja ota yhteys huoltoon.

Veden poistoletku ja suodatin voi olla tukossa.

F2 Veden poistaminen ei onnistu Peruuta ohjelma.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteytta huoltoon.

F8 Lammittimen virhe Ota yhteys huoltoon.

Irrota laite virtalahteesta ja sulje hana.

F1 Ylivuoto

Ota yhteys huoltoon.
FE Viallinen sahkokortti Ota yhteys huoltoon.
F7 Ylikuumeneminen Ota yhteys huoltoon.
F9 Virheellinen jakajan paikka Ota yhteys huoltoon.
F6 Viallinen lammittimen anturi Ota yhteys huoltoon.

Valta riskit antamalla vain valtuutetun huoltoedustan suorittaa laitteen asennus-

ja huoltotoimenpiteet. Valmistaja ei ole vastuussa vauri